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Предмет на анализ е изделието “Гнездо зарядно”.

Зарядното гнездо е входно устройство за уред,които контролира източник на захранване.То се присъединява към уреда посредством резбата в долния краи на корпуса 1.При това се натиска втулка 25,която избутва съчмата 6,тя чрез винта 4 натиска контакта 2 и го отделя от кондензатора(състоящ се от детайлите 9,11,16 и изолаторите 15 и 17).Кондензаторът се изключва от корпуса и започва да се зарежда през контакт 23 и винт 13.Натрупаният заряд задейства контролиращият уред.След откачването на уреда пружината 22 връща втулка 25 в изходно положение,в резултат на което кондензаторът се разрежда върху корпуса на уреда през ухото 26.Положението на контакта 2 се регулира с гаика 5.

Конструктивен анализ

Графичен символ:



Буквено означение:

Определяне на физически принцип на действие:

Механична енергия

(F1,F2,F4)

Ел.енергия
(F3,F6,F7)                                          Ел.енергия


            

Ел.енергия за задействане на

уред (F3)

Ред на сглобяване и инструменти за сглобяване:

	Номер на сглобената единица
	Позиции на участващите части
	Инструменти

	1
	9,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,25
	отвертка

	2
	2,4,5
	коноколит


	Операция номер:
	Детайли или СЕ към който се добавя
	Добавени
	Получена група
	Инструменти

	1
	СЕ1
	1,10,18,19
	А
	

	2
	А
	СЕ2,3,6,7,8,25
	Б
	отвертка


Списък на възможните причини за нефункционирането на изделието:

1.Износена сачма или втулката й

2.Износена пружина(счупване или отпускане)

3.Нагар  или химическо окисление върху контактните елементи

4.Неточна изработа или монтаж на изделието

5.Деформация на контакт 2

6.Нарушена връзка с околната среда(захранване,изолация)

Функционален анализ

Главна функция:

Основни функции:

Функции:

F1 - Въвеждане на механична енергия

F2 - Преместване на контактуващия елемент

F3 - Въвеждане и извеждане на ел.енергия 

F4 - Връщане в изходно положение

F5 - Закрепване

F6 - Защита от прах

F7 - Ел.изолация

Оценка на изделието

Функционално-стойностна оценка

	Детайл номер
	Функция
	
	
	
	
	
	
	Цена
лева

	
	F1
	F2
	F3
	F4
	F5
	F6
	F7
	

	1
	
	
	x
	
	x
	X
	
	48

	2
	
	
	x
	
	
	
	
	3,5

	3
	
	x
	
	
	x
	
	
	2,5

	4
	x
	x
	
	x
	
	
	
	2,5

	5
	x
	x
	
	x
	
	
	
	0,5

	6
	x
	x
	
	
	
	
	
	0,5

	7
	x
	
	
	
	x
	
	
	0,5

	8
	
	x
	
	x
	
	
	x
	1,5

	9
	
	
	x
	
	
	
	
	2,5

	10
	
	
	
	
	x
	
	
	7

	11
	
	
	
	
	x
	
	
	12

	12
	
	
	
	
	
	
	x
	1

	13
	
	
	x
	
	x
	
	
	0,5

	14
	
	
	x
	
	x
	
	
	0,5

	15
	
	
	
	
	
	
	x
	0,5

	16
	
	
	
	
	x
	
	
	1

	17
	
	
	
	
	
	
	x
	0,5

	18
	
	
	
	
	x
	
	
	1,5

	19
	
	
	
	
	
	
	x
	1

	20
	
	
	
	
	x
	
	x
	15

	21
	
	
	x
	
	
	
	
	6

	22
	
	
	
	x
	
	
	
	4,5

	23
	
	
	x
	
	
	
	
	3

	24
	
	
	
	
	x
	
	
	0,5

	25
	x
	
	
	x
	
	
	
	3

	26
	
	
	x
	
	
	
	
	0,5


	R
	F
	(%

	R1
	F5
	25

	R2
	F3
	21.4

	R3
	F7
	17.85

	R4
	F6
	14.29

	 R5
	F4
	10.7

	R6
	F1
	7.14

	R7
	F2
	3.57


	Детайл номер
	Функция
	
	
	
	
	
	
	Цена

лева

	
	F1
	F2
	F3
	F4
	F5
	F6
	F7
	

	1
	
	
	0,2/9,6
	
	0,5/24
	0,3/14,4
	
	48

	2
	
	
	1/3,5
	
	
	
	
	3,5

	3
	
	0,6/1,5
	
	
	0,4/1
	
	
	2,5

	4
	0,7/1,75
	0,2/0,5
	
	0,1/0,25
	
	
	
	2,5

	5
	0,7/0,35
	0,2/0,1
	
	1/0,5
	
	
	
	0,5

	6
	0,7/0,35
	0,3/0,15
	
	
	
	
	
	0,5

	7
	0,6/0,3
	
	
	
	0,4/0,2
	
	
	0,5

	8
	
	0,3/0,45
	
	0,2/0,3
	
	
	0,5/0,75
	1,5

	9
	
	
	1/2,5
	
	
	
	
	2,5

	10
	
	
	
	
	1,/7
	
	
	7

	11
	
	
	
	
	1,/12
	
	
	12

	12
	
	
	
	
	
	
	1,/1
	1

	13
	
	
	0,7/0,35
	
	0,3/0,15
	
	
	0,5

	14
	
	
	0,7/0,35
	
	0,3/0,15
	
	
	0,5

	15
	
	
	
	
	
	
	1/0,5
	0,5

	16
	
	
	
	
	1,/1
	
	
	1

	17
	
	
	
	
	
	
	1/0,5
	0,5

	18
	
	
	
	
	1/1,5
	
	
	1,5

	19
	
	
	
	
	
	
	1,/1
	1

	20
	
	
	
	
	0,2/3
	
	0,8/12
	15

	21
	
	
	1,/6
	
	
	
	
	6

	22
	
	
	
	1/4,5
	
	
	
	4,5

	23
	
	
	1,/3
	
	
	
	
	3

	24
	
	
	
	
	1/0,5
	
	
	0,5

	25
	0,6/1,8
	
	
	0,4/1,2
	
	
	
	3

	26
	
	
	1/0,5
	
	
	
	
	0,5

	Общо
	4,55
	2,7
	25,8
	6,3
	50,5
	14,4
	15,75
	119

	%
	3,8
	2,26
	21,7
	5,3
	42,4
	12,1
	13,23
	100


Функционално-стойностна диаграма:
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Зx  – относителна значимост на функцията

Рх – относителни разходи за функцията

Рх > Зх  - означава,че ненужно са изразходвани повече средства, отколкото дадената функция заслужава;в такъв случай трябва да се търси ново конструктивно решение,чрез което  разликата между Рх и Зх да се намали;

Зх > Рх – означава,че са изразходвани по-малко средства,отколкото функцията заслужава;в този случай евентуално може да се постави задачата да се търси ново констуктивно решение,при което ще се намали разликата между Зх и Рх,но ще се увеличи качеството на изделието,или да се запази решението,като се въведе нова функция в техническия обект

Рх=Зх – идеален случай
	#
	Детайл
	Позиция
	Материал

	1
	корпус
	1
	Стомана въглеродна качествена конструкционна (45 БДС 5785-83 10/Cd 08)

	2
	втулка
	3
	Стомана въглеродна качествена конструкционна (45 БДС 5785-83)

	3
	втулка
	21
	Стомана въглеродна качествена конструкционна (45 БДС 5785-83)

	4
	винт
	4
	Стомана въглеродна качествена конструкционна (45 БДС 5785-83)

	5
	съчма
	6
	Стомана въглеродна качествена конструкционна (45 БДС 5785-83)

	6
	пръстен
	7
	Стомана въглеродна качествена конструкционна (45 БДС 5785-83)

	7
	пръстен
	18
	Стомана въглеродна качествена конструкционна (45 БДС 5785-83)

	8
	гривна
	10
	Стомана въглеродна качествена конструкционна (45 БДС 5785-83)

	9
	пружина
	22
	Легирана стомана

	10
	пластина
	9
	CuZn40Pb1/Ag12 БДС 11439-75

	11
	носач
	11
	CuZn40Pb1/Cd16 БДС 11439-75

	12
	шайба
	16
	CuZn40Pb1/Cd16 БДС 11439-75

	13
	контакт
	23
	CuZn40Pb1  БДС 11439-75

	14
	ухо
	26
	CuZn40Pb1  БДС 11439-75

	15
	контакт
	2
	CuZn40Pb1/Ag12 БДС 11439-75

	16
	обвивка
	8
	Гума

	17
	подложка
	12
	Гума


	18
	подложка
	19
	Гума

	19
	изолатор
	15
	Гетинакс м.Е, 950 х 700 х 1  БДС 5326-76

	20
	изолатор
	17
	Гетинакс м.Е, 950 х 700 х 1  БДС 5326-76

	21
	изолатор
	20
	Бустрен ПС-184-15 БДС 12603-85

	22
	втулка
	25
	Фенопласт м. ФЕ-Ш черен БДС 10-80


Комутация на вериги





Кръг   1-I-БДС 2638-75____


           60-б-Т БДС 5885-83





Зарежда се


кондензатор
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Sheet1

		Детайл номер		Функция														Цена

				F1		F2		F3		F4		F5		F6		F7

		1						0,2/9,6				0,5/24		0,3/14,4				48

		2						1/3,5										3.5

		3				0,6/1,5						0,4/1						2.5

		4		0,7/1,75		0,2/0,5				0,1/0,25								2.5

		5		0,7/0,35		0,2/0,1				1/0,5								0.5

		6		0,7/0,35		0,3/0,15												0.5

		7		0,6/0,3								0,4/0,2						0.5

		8				0,3/0,45				0,2/0,3						0,5/0,75		1.5

		9						1/2,5										2.5

		10										1,/7						7

		11										1,/12						12

		12														1,/1		1

		13						0,7/0,35				0,3/0,15						0.5

		14						0,7/0,35				0,3/0,15						0.5

		15														1/0,5		0.5

		16										1,/1						1

		17														1/0,5		0.5

		18										1/1,5						1.5

		19														1,/1		1

		20										0,2/3				0,8/12		15

		21						1,/6										6

		22								1/4,5								4.5

		23						1,/3										3

		24										1/0,5						0.5

		25		0,6/1,8						0,4/1,2								3

		26						1/0,5										0.5

		Общо		4.55		2.7		25.8		6.3		50.5		14.4		15.75		119

		%		3.8		2.26		21.7		5.3		42.4		12.1		13.23		100
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