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I. Задание:

1. Да се снемат ВАХ в права и обратна посока при две различни температури ( 25( С  и  50( С) на германиев изправителен диод Д7Ж.

2. Да се снеме ВАХ в права и обратна посока при две различни температури ( 25( С  и  50( С) на силициев изправителен диод Д226.

3. Да се снеме ВАХ в права и обратна посока при две различни температури ( 25( С  и  50( С) на точков диод SFD106.

4. Да се построят графично снетите ВАХ.

5. Да се определят за трите случая rd от ВАХ при I=10A. От снетите ВАХ при I=10A да се определи ТКU за трите диода.

II. Опитни резултати
Право свързване

	IF, mA
	0
	0.025
	0.1
	0.25
	0.5
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	15
	20

	UF, mV
	25oC
	Д7Ж
	0
	32
	62
	92
	115
	137
	170
	212
	230
	247
	260
	272
	285
	302

	
	
	Д226
	0
	443
	504
	540
	580
	605
	638
	693
	717
	732
	750
	765
	778
	805

	
	
	SFD106
	0
	103
	160
	221
	275
	320
	419
	595
	715
	855
	980
	-
	-
	-

	
	50oC
	Д7Ж
	0
	8
	17.5
	44
	62
	83
	115
	168
	191
	205
	215
	229
	242
	265

	
	
	Д226
	0
	350
	435
	480
	511
	544
	580
	640
	670
	692
	705
	720
	740
	765

	
	
	SFD106
	0
	75
	125
	163
	208
	292
	357
	545
	691
	815
	920
	-
	-
	-


Обратно свързване

	UR, V
	0
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	15
	20
	40
	60

	IR, (A
	25oC
	Д7Ж
	0
	14
	14.5
	15
	15.5
	15.5
	16
	16.5
	16.5
	17
	19
	20

	
	
	Д226
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFD106
	0
	0.5
	0.8
	1.5
	3
	5
	9
	13.5
	23.5
	-
	-
	-

	
	50oC
	Д7Ж
	0
	12.5
	13
	13
	13.2
	13.5
	13.6
	13.6
	14
	14.5
	15.5
	16.5

	
	
	Д226
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFD106
	0
	4
	4.5
	6.5
	9.5
	13
	18
	25
	35
	.
	.
	-


Тъй като обратният ток при силициевите диоди е много малък (от порядъка на nA) за диода Д226 уредите немогат да регистрират неговата стойност.
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III. Графики и изводи

1. Графики
Изводи
· Диода Д7Ж има отрицателен температурен коефициент на напрежението в права посока

· Диода Д226 има положителен температурен коефициент на напрежението в права посока
· Диода SFD106 има положителен температурен коефициент на напрежението в права посока за токове I = [20 – 2000] (A и отрицателен температурен коефициент на напрежението в права посока  за токове  I = [2000 – 10000] (A
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