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Упражнение N6

АЦП с двутактно интегриране

1.Честота на тактовия генератор 10KHz
2.Uвх=0. Да се нулира интегратора с потенциометър “нулиранране” до получаване на показание 0 и смяна на знака.

3. Да се калибрира АЦП при Uвх=1V и Uвх=10 V чрез промяна на –Uоп и +Uоп
4. да се задават стоиности на Uвх от –1 до +1 през 100mV, и да се изчисли приведената грешка

5. При Uвх да се установи влиянието на честотоата на ТГ от 10 до 20 KHz
Резултати

По точка 4:

	Uвх, mV
	Ux, mV
	(,%

	1000
	1000
	0

	900
	902
	0,2

	800
	800
	0

	700
	700
	0

	600
	600
	0

	500
	500
	0

	400
	400
	0

	300
	300
	0

	200
	199
	0,1

	100
	98
	0,2

	0
	1
	0,1

	-100
	-103
	0,3

	-200
	-202
	0,2

	-300
	-303
	0,3

	-400
	-400
	0

	-500
	-500
	0

	-600
	-600
	0

	-700
	-700
	0

	-800
	-800
	0

	-900
	-900
	0


По точка 5:

	F, kHz 
	Ux, mV

	10
	1000

	12
	999

	14
	999

	16
	1001

	18
	1002

	20
	1001


