Технически Университет- София

ФЕТТ
	Студент Георги Георгиев Иванов
	Гр.25
	фак.No06028856

	Гл.ас Якимов
	Дата:12.XII.2002г.


Тема: Броячи

Задачи за изпълнение:
1. Да се изследва асинхронния брояч от фиг. 1. 
а) Броячът да се нулира с ключ К3; 

б) на входа да се подават ръчно единични импулси от генератора на единични импулси; 

в) да се построи времедиаграма на входните импулси и четирите изхода Q1-Q4. 
2. Да се изследва синхронния брояч от фиг. 2 както в горната точка. 

3. Да се начертае времедиаграмата за синхронния реверсивен брояч 74193 в режим на сумиране и режим на изваждане. Да се начертаят на една времедиаграма състоянията на изходите Q1-Q4, също и на изходите за пренос. 

4. С помощта на 4 D- тригера да се реализират кръгов брояч и брояч на Джонсън. Да се изследват двата брояча. 

5. Да се построят с JK- тригери броячи с коефициент на делене 16: 

а) със синхронен пренос; 

б) с асинхронен пренос; 

в) да се измери закъснението на едноименните изходи на двата брояча. 

Резултати:
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Асинхронният  брояч се превключва от отрицателните фронтове на тактовите импулси. 
Зад. 2: 

ИС 74193 в режим  на сумиране:

[image: image3.png]RITETTL I ey N e B T e O O e T e T e O T e T e B O W





Изходите на брояча се превключват от предните фронтове на тактовите импулси, подадени на входовете за броене напред. При положение 1111 и заден фронт на тактовия импулс изходът “пренос” приема стойност “0”, за да се въздейства на следващия брояч във веригата при следващия положителен фронт на тактовия импулс. При настъпването му изход “пренос” пак се установява в “1”. 

Режим на изваждане: 
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Броене назад се извършва аналогично на броене напред. При подаване на тактови импулси на вход “броене назад” изходите на брояча се превключват по положителен фронт на тактовите импулси, като заемат състояния, отговарящи на десетичните 15, 14,…, 0, 15,… 

Изходът “заем” се нулира при отрицателен фронт на тактовия импулс при състояние 0000 за да подготви тактов фронт за предния брояч във верига. След преден фронт на тактовия сигнал изход “заем” се установява в “1”. 
Зад. 3: 

Кръгов брояч се реализира като се свържат изходите Q на всеки тригер с D- входа на следващия . След запис на двоичната комбинация (в случая 1110) в брояча изходът на най-младшия тригер се свързва с входа на най- старшия. Така тази комбинация се “завърта” в брояча, давайки възможност да се реализира генератор на импулсна поредица с дължина n, където n е броят на тригерите, използвани в брояча. 
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Брояч на Джонсън се реализира аналогично на кръгов брояч. След задаване на двоичната комбинация изходът 
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 на най- младшия тригер се свързва с D- входа на най- старшия. Така получената схема циклично повтаря двоични комбинации и също може да бъде използвана като генератор на тактови поредици, но дължината им ще бъде 2n. 
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Зад. 4: 
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Броячът с асинхронен пренос превключва тригерите си последователно, което определя закъснение от 10ns за всеки тригер. Така на изхода на най-старшия му разряд импулсът се появява след 30ns. 
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