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Тема: Цифрово-аналогов преобразувател

Задачи за изпълнение:
1. Да се разучи схемата на макета. 

2. Да се настрои ЦАП. 
а) Подава се код “0” и се нулира изходното напрежение с потенциометъра “нулиране”

б) Подава се код “1000 0000” и с потенциометъра “калибровка” се установява “Изход ОУ” на 1,280V. 
3. Да се проверят изходните напрежения за всички разреди поотделно, като за целта се подават унитарни кодове. Да се изчислят относителната, приведената  и абсолютната грешки и да се нанесат резултатите в таблица. 
4. Да се подаде нарастващ код с бутона “БР+” и да се наблюдава осцилограмата на ”Изход ОУ”. Същото да се направи и с бутона “БР-“. 
5. Да се изследва бързодействието на ЦАП при код N=128:
а) Задава се код N-1 о се настройва долният праг на прозоречния детектор на границата на светването на СД; 

б) Задава се код N+1 и се настройва горния праг на прозоречния детектор на границата на светването на СД; 

в) Задава се код N, управлението се включва в положение “авт”; 

г) Осцилографът се синхронизира с “Изх. Упр. ЦАП” с външна синхронизация; 

д) Измерва се времето от началото на развивката до установяването на “0” на изхода на компаратора.  
6. Да се начертае осцилограмата от “Изход ОУ”. Диодът не свети, ако “Изход ОУ” се намира между долния и горния праг на прозоречния детектор. 
7. Да се включи АЦП. Да се обясни действието на схемата и да се наблюдава. 
Резултати:

Зад. 3:

	Uвх, V
	1,28
	0,639
	0,319
	0,160
	0,08
	0,04
	0,02
	0,01

	Uизх, V
	1,28
	0,638
	0,319
	0,160
	0,08
	0,04
	0,021
	0,01

	Uвх-Uизх, V
	0
	0,001
	0
	0
	0
	0
	0,001
	0

	Δ, %
	0
	0,001
	0
	0
	0
	0
	0,05
	0


Зад. 4:
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Когато на входа на ЦАП се подаде изхода на брояч, ЦАП действа като Генератор на Линейно Изменящо се Напрежение. При увеличаване чувствителността на осцилоскопа се наблюдава постъпковото изменение на Uизх през 10mV
Изводи:

Цифрово-аналоговият Преобразувател  е прецизен инструмент, който може да бъде използван в електронната техника като лесно настройван задаващ напрежение с определена амплитуда, или ГЛИН.
