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Тема: Динамична индикация. Броячи

Задачи за изпълнение:
1. Да се наблюдават и обяснят импулсите в колекторите на транзисторите Т1-Т4. Да се начертаят на обща времедиаграма. 

2. Да се измери с осцилоскоп минималната честота, при която не се забелязва мигане на индикаторите.
3. Да се кодират в двоично-десетичен код числата 5, 3, 1 и 0; да се набере на входовете за паралелен запис на броячите и да се покаже на индикацията(т.4 и 5 накъсо). 
4. Да се синтезира брояч с модул на броене 26 с помощта на декадите Д3 и Д4, като се използва 8-входовия  NAND Д7 за нулиране при достигане на числото 26(т.1 и 7 се дават накъсо). 
5. Да се начертаят времедиаграмите на изходите 1, 2, 4 и 8 на Д4 за двата случая- броене напред(+) и назад(-). 
6. Да се начертаят осцилограмите на напрежението на кондензатора на генератора на развивката и изхода му(11 краче на Д9). 
Резултати:

Зад.1; Зад.2:
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Всеки от транзисторите Т1-Т4 управлява анодите на всеки от четирите 7-сегментни индикаторни модула. При подаване на “0”  на базата на един от тях се задейства съответната цифра от индикацията. Импулси се подават за ¼ от периода на обхождане на индикацията, т.е. за всяка от четирите цифри се отделя еднакво време. 

Периода на импулсите, при който видимо не се забелязва мултиплексирането на индикацията във времето е 40ms, т.е. f=25Hz.

Зад. 3:

	N10
	NBCD

	5
	0101

	3
	0011

	1
	0001

	0
	0000


Зад. 4:

На входовете на Д7 се подава комбинацията, съответстваща на BCD кодирано числото 26: 0010 0110. Изхода на Д7 се свързва с шината за нулиране на броячите Д1-Д4. При появата на тази комбинация нулиращ сигнал се подава на ИС 74192 и броенето започва отново от 0. Недостатък на този метод за синтезиране на броячи с модул на броене N<2n е факта, че при достигане на първата забранена комбинация тя се появява на изхода на брояча за време, равно на времето на закъснение на ЛЕ- детектор на състоянието и броячните схеми. 
Зад. 5:
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ИС Д4-74192 е двоично-десетичен брояч. Четирите му изхода представят цифрите 0-9 в двоичен код, след което се нулират. Така на Q1 получаваме импулси с к=0,2, което означава, че не можем да ползваме този брояч като делител на честота на 10. За целта можем да използваме броячи на 2 и 5. 
Зад. 6:
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