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Лабораторно упражнение N 6

Устройство за следене-запомняне

      Устройствата за следене-запомняне се използвуват за сапомняне на аналогови сигнали(напрежения). Най-често те се използвуват на входа на аналогово-цифровите преобразуватели (АЦП) и фиксират входното напрежение на АЦП докато трае преобразуването.

         В режим “следене” изходното напрежение следи (повтаря) входното напрежение. В режим “запомняне” изходното напрежение е постоянно и равно на входното в момента на преминаване от режим “следене” в режим “запомняне”.

       Основните съставни елементи са входния буфер ОУ1, аналоговия ключ К1, запомнящ кондензатор С и изходен буфер ОУ2.

        Когато ключът е затворен, устройството е в режим на “следене”. Кондензаторът се затежда до такава стойност, че Uизх=Uвх. След отваряне на ключа презарядът на кондензатора спира (по точно изменя се много по-бавно от входния ток на ОУ и утечките) и се запомня входното напрежение.

Задачи за изпълнение:

1.Да се разучи макета.

2.Да се измери честотата на задаващия генератор ОУ4

3.Да се начертаят на обща координатна система времедиаграмите на входното и изходното напрежение от тригера на Шмит (ОУ3) при Uвх=1Vеф и честота 1KHz.

4.При изключено входно напрежение и режим на “следене’, “ръчно” да се измери изходното напрежение (статична грешка)

5.Да се измери временния дреиф в [mV/s] при режим на “запомняне”, “ръчно”. Да се изчисли сумарният утечен ток, като се снае, че запомнящият кондензатор има стоиност 15nF.

[image: image1.wmf]6. Да се начертачт времедиаграмите на входното и изходното напрежение при Uвх= 1Vеф и честота 3 пъти по-ниска от честотата на задаващия генератор в режим “авт.”

7.Да се измери времето за установяване, за което изходното напрежение видимо не се различава от входното при преминаване от “запомняне” към “следене”.

Резултати:

Генератор с ОУ4:

Т=56μs, f=17.6kHz.
Графика на напрежението на изхода на тригера:
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Време за установяване на изходното напрежение при преход от запомняне в следене:
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Напрежение на несиметрия на изхода: Uo=8mV.

Утечен ток и скорост на разреждане на кондензатора:

ΔU=0.8mV/s
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